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• Utilizar procedimientos 
orientados a minimizar y/o 
mantener bajo control
la exposición a sílice.
• Considerar 
recomendaciones respecto 
a la entrega y uso correcto 
de los elementos de 
protección personal.
• Mantener limpias las 
instalaciones y contar con 
casilleros y guardarropía, 
de acuerdo a lo señalado 
en el DS. N° 594.

¿QUÉ OTRAS 
MEDIDAS
COMPLEMENTARIAS 
SON IMPORTANTES?

• Que el polvo de rocas, ladrillos, 
azulejos, baldosas y concreto, 
puede provocar silicosis.
• Que se deben respetar 
procedimientos de trabajo tales 
como limpiar con equipo de 
aspiración o humectar antes de 
barrer.
• Que mantener la limpieza del área 
de trabajo evita la suspensión del 
polvo.
• Que el polvo adherido a la piel, se 
debe eliminar con agua y de ninguna
manera utilizar aire comprimido o 
sustancias químicas.

¿QUÉ SE DEBE 
INFORMAR A
LOS TRABAJADORES? • Decreto N°594/1999 MINSAL

• Resolución Exenta N° 268/2015 
 MINSAL
• Resolución Exenta N° 1059/2016 
 MINSAL

NORMATIVA 
ASOCIADA

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO POR 
EXPOSICIÓN A SÍLICE

La ACHS tiene a 
disposición de sus 
afiliadas un Plan de 
Gestión del Riesgo por 
Exposición a Sílice tipo 
que pueden solicitar 
a nuestros expertos. 
Para mayor información 
ingrese a las siguientes 
plataformas virtuales de 
la ACHS: www.achs.cl y 
www.campusachs.com

Revisa la oferta de 
cursos ACHS sobre 
higiene industrial 
y prevención de la 
silicosis en www.achs.cl

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN 
ACHS
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